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Einführung
 Von der Luftfahrtkarte zur 

elektronischen 
Luftraumerkennung.
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Ist Zustand
 Gedruckte Luftfahrtkarten sind 

im Flug unpraktisch und nicht 
zu Handhaben!

 Lokale Bestimmungen und 
Abmachungen sind in der 
ICAO Karte nicht ersichtlich!

 Lokale Wildschutzgebiete, 
Heuseile etc. sind nicht 
enthalten!
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Vorhandene 
elektronische 
Formate
 Jeppesen Luftraumkarten zB. auf Garmin 

GPS ⇒ teuer, viele für unsere Sportart 
unwichtige Daten, geschützt  und nicht 
Editierbar!  (Proprietär)

 Tim Newport/Peace Format ⇒ Proprietär
 GN-II/PocketNav/SN 10 ⇒ Proprietär
 GPS Log ⇒ Proprietär
 FLYTEC, Win Pilot/SeeYou etc.⇒ 

„OpenAir“ Format gratis und Editierbar!
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Woher kommen die 
Daten?
 Grundlage von allen  Karten ist das ICAO (International Civil 

Aviation Organization) AIRAC Aeronautical Information 
Regulation and Control

 JEPPESEN: Eigene Aufbereitung mit vielen Airport 
Zusatzdaten wie Pistendaten, Treibstoff, Funkfrequenzen etc. .

 Alle anderen Formate haben die DAFIF Datenbank als 
Grundlage. Sie werden aber von Hand auf die eigenen 
Bedürfnisse angepasst. Siehe SHV Server!

 Zur Erklärung:
 DAFIF Digital Aeronautical Flight Information Files von NGA  

National Geospatial-Intelligence Agency www.nga.mil 
 Die DAFIF Datenbank- Daten sind 95 Mbyte gross. 
 die DAFIF Daten müssen extrahiert und ins „OpenAir“ Format 

übersetzt werden . ( ZB. Mit dem  „Eurospace“ Programm ) 
http://soaring.gahsys.com/SUA/ 

 Die DAFIF Datenbank wird ab 1. Oktober 2006 vom Netz 
genommen (Aus Urherberrechtsgründen).
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Wie kommen die 
Daten in die 
Fluggeräte?

 Anleitungen siehe SHV Website
 Die meisten Fluginstrumente und 

Programme können das „OpenAir“ 
Format lesen und Übersetzen.

 Flytec Geräte: OpenAir“ *.txt File wird 
umbenannt in ⇒ *.fas File. (*.txt File werden 
von den meisten Virenscanner beim Download nicht 
akzeptiert!)

 Mit Flychart *.fas File öffnen, Flugzonen 
auswählen ev. Editieren und ins Flytec-
Gerät laden oder als *.fa5 File 
abspeichern
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Aufbau OpenAir Format

 *## EMMEN CTLZ ###
 AC D
 SB 0,255,0
 AN SME: 120.42      
 AL SFC         
 AH 13000 MSL   
 DP 47:11:31 N   008:21:30 E 
 DP 47:09:43 N   008:24:52 E 
 DP 47:08:19 N   008:24:18 E 
 DP 47:00:50 N   008:15:52 E 
 DP 47:00:41 N   008:14:14 E 
 DP 47:02:17 N   008:11:09 E 
 DP 47:04:16 N   008:12:03 E 
 DP 47:09:46 N   008:18:14 E 
 *

Name der CTR in 
der Liste

Typ

Kurzname, Frequenz

Untere, Obere Höhe

Koordinaten der 
Eckpunkte

Besser lesbar
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Radien und Kreise
 Kreise und Radien werden 

so dargestellt:
 Long, Lat Mittelpunkt;
 Long, Lat Startpunkt des Radius; 

Long, Lat Endpunkt des Radius; 
Drehrichtung (+Uhrzeigersinn, - 
Gegenuhrzeigersinn)

 Long, Lat des Mittelpunktes; Radius 
in km

p 5

p 4

a 3
Dir -3 Center

p 2

p1
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Welche Daten sind für 
den Piloten sinnvoll?
 Zusammenhängende und 

übereinanderliegende Lufträume kann 
man zusammenfassen

 Lokale Abmachungen sind wichtig
 Je nach Luftraum sind andere 

Informationen notwendig.
 Z.B. Überflughöhe, Unterflughöhe, 

Funkfrequenz des Towers MIL ON/OFF 
usw.

 Bei Flytec 5020/5030 kann ein beliebiger 
Kommentar bei Annäherung 
eingeblendet werden. 
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Es ist wichtig, dass die 
Piloten und Clubs die 
Verantwortung selber 
übernehmen.
 Wir Hersteller können nur die 

technischen Voraussetzungen 
schaffen

 Für die Inhalte sind die Piloten und 
Clubs selber verantwortlich.

 Eine gemeinsame Plattform, wo 
die Daten geholt und ausgetauscht 
werden können, wäre sinnvoll!
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Idee Luftraumeditor

 Im Moment können Lufträume nur 
im „OpenAir“ Datenformat 
bearbeitet und ausgetauscht 
werden.

 Das ist mühsam, weil man mit 
einem Texteditor arbeiten muss

 Ein einfach zu bedienender 
„Luftraumeditor“ würde die Sache 
vereinfachen und beschleunigen.
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Funktionen 
Luftraumeditor

 Voll Grafisch
 Lufträume zufügen, 

löschen, 
 Mehrere „OpenAir“ 

Files zusammenführen 
(oder andere Formate)

 Eckpunkte und Radien 
editieren

Lufträume vereinigen oder teilen
Zusatzinformationen zufügen und editieren
In verschiedene Formate exportieren
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Machen Sie mit!

 Weiteres Vorgehen


